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BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR PRT 64 

PRT 64 ist eine komfortable Möglichkeit zur Darstellung von 64 Zeichen / Zeile.  

Es ist geeignet für Kassette, Opus Discovery Diskettenlaufwerk, Beta Disk Interface V. 3.0 und 

Interface 1 mit Microdrive. 

Im Gegensatz zu anderen Programmen wird bei PRT 64 die Bildschirmausgabe nicht generell auf 

64 Zeichen / Zeile umgestellt. 

Das Programm braucht nur einmal initialisiert zu werden. 

Bei der Initialisierung wird Strom #4 eröffnet und auf den Bildschirm geleitet. Mit PRINT #4 

steht Ihnen dann 64 Zeichen / Zeile zur Verfügung. 

Die Befehle "AT" und "TAB'" reichen nun von 0 - 63. 

64 Z/Z und 32 Z/Z lassen sich bequem mischen. 

PRINT #4; "Test ";#2;"Test " gibt das Wort "Test" zunächst mit 64 und dann mit 32 Zeichen / 

Zeile aus. 

Mittels LIST #4 können Sie Ihr Basic-Programm mit 64 Zeichen / Zeile listen. 

Sämtliche Steuerzeichen werden wie im Normalmodus verarbeitet. 

Das Programm hat selbstverständlich einen deutschen Zeichensatz, der die Umlaute und die 

Sonderzeichen zur Verfügung stellt. 

Die entsprechenden Zeichen liegen auf den üblichen ASCII-Codes. 

Das Programm ist inklusive Zeichensatz 736 Bytes lang und hat einen eigenen Blockgrafik-

Zeichensatz. 

Auf der Kassette finden Sie zwei Versionen des Programms. 

Version 1 mit dem Namen "PRT 64 N" liegt im Speicher ab Adresse 64632 und wird mit 

RANDOMIZE USR 64632 aufgerufen. 

Version 2 mit dem Namen "PRT 64 BB" liegt im Speicher ab Adresse 55064 und wird mit 

RANDOMIZE USR 55064 aufgerufen. 

Version 2 läßt sich zusammen mit Beta Basic benutzen. 

Sie können PRT 64 zusammen mit Beta Basic, wie im BB-Handbuch beschrieben abspeichern. 

Fügen Sie im BB-Basic-Loader, vor oder hinter der Beta Basic Initialisierung, dann 

RANDOMIZE USR 55064 ein. 

Mittels POKE 55127,128 haben Sie Zugriff auf die Beta Basic - Tokens; POKE 55127,164 

schaltet auf den Blockgrafiksatz von PRT 64 zurück. 

Hinweis für Opus Discovery - User: 

Mittels OPEN# 2;"#";4 erreichen Sie, daß Sie mit den normalen PRINT Befehlen (ohne #4) 

64 Zeichen / Zeile auf dem Bildschirm erhalten. Bitte vermeiden Sie In Ihren Programmen den 

Befehl: CLEAR # !!, da PRT 64 sonst abgeschaltet wird. 
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Warnung: 
 

PRT 64 darf weder verliehen, kopiert und weiterverkauft werden. Zuwiderhandlungen verletzen 

geltendes Urheberrecht und werden von uns strafrechtlich verfolgt. Selbstverständlich können 

Sicherheitskopien zum persönlichen Gebrauch angefertigt werden. 

Die Verwendung in kommerziellen Programmen ist unter der Bedingung gestattet, daß sowohl 

im Handbuch, als auch auf Verpackung und im Eingangs-Screen auf den Programmautor und den 

Vertrieb hingewiesen werden. 
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